Рекомендации по хранению и транспортировке макета
Хранение.
Макет следует хранить в проветриваемом помещении с постоянной температурой и влажностью. Оптимальная температура хранения 20 градусов. 
Пластиковые макеты следует очищать от пыли с помощью мягкой кисточки.
Категорически недопустимо попадание воды и любых жидкостей на картонные макеты.

Не допускается хранить макет вблизи отопительных приборов.
Для обеспечения противопожарной безопасности запрещается хранение макета  с постоянно включенным питанием 220В. При выходе из помещения отключить электроснабжение.
Транспортировка.

При перевозке необходимо упаковать макет в транспортировочный ящик и влагозащитную упаковку. Внутри ящика макет следует обложить мягким, упругим материалом,  гасящим удары при перевозке. Транспортировка допускается только в кузове, защищенном от ветра и влаги.
Рекомендуемая скорость движения  80-100 км/ч по возможности выбирать дороги с хорошим покрытием во избежание вибрации.
Не допускается резкое ускорение/торможение  ТС.
Через каждые 50- 70 км. рекомендуется сделать остановку, проверить целостность макета.
Категорически недопустима перевозка макета «вверх ногами»!

Перевозку осуществлять только в горизонтальном положении, обеспечив защиту от вибраций, выбирая скоростной режим по состоянию дорог.
Запрещается установка на транспортировочный короб макета других грузов.
При погрузке/разгрузке.
Недопустимы удары по транспортировочному коробу. Поднимать, ставить макет следует без резких рывков и ударов.
Запрещается при погрузке/разгрузке наклонять макет более чем на 45 градусов!
Рекомендации по сборке-разборке макета.
Перед экспонированием.
- Установить разборные металлические ножки, закрепить их с помощью ключа.
- Установить разборные элементы макета (мачты, фигурки людей). Для склеивания использовать клей «Супер Момент-гель». Клей наносить тонким слоем, избегать попадания на глаза, руки.
- Пройтись мягкой кисточкой, удалить обсыпавшуюся траву и пыль.
- Собрать  разборные элементы остекления, закрепить их на макете.
- Соединить все штекеры и разъемы.
- Подключить штекер к сети 220В.
Рекомендации по обслуживанию и ремонту макета.
Рекомендации по ремонту.
Для склейки сломанных при транспортировке деталей использовать клей «Супер Момент-гель. Перед склеиванием зашкурить шкуркой № 1200, обезжирить. Внимание использование спиртосодержащих средств, при работе с оргстеклом недопустимо! Работать в перчатках во избежание порчи покрашенных элементов. Нанести тонкий слой клея, прижать 1-2 секунды.

Для реставрации окрашенных элементов использовать краску модельную «Супер». Красить очень мягкой кисточкой. Растворитель № 647 использовать в минимальном количестве, т.к. он растворяет нижние слои краски.

Ремонт и обслуживание электроники только квалифицированными специалистами!!!
По всем вопросам обращаться:

Менеджер – Худякова Татьяна Александровна                           +7 989 959 10 60

                                                                                                            mail@maket-russia.ru
Исполнительный директор – Назаров Альберт Александрович + 7 917 376 46 00                

                                                                                                                                   albert@maket-russia.ru 

Технический директор - Истамгулов Артем Николаевич           +7 989 959 30 80 

                                                                                                            artem@maket-russia.ru
